TABLEAU
DES MATERIAUX

RUSTIN

Fondée en 1903



RUSTIN

Fondée en 1903

Excellent “ Bon A Médiocre Nul

Trés bon ‘ Assez bon @ Faible \ Non défini

BR |sar{uer| iR o cn Esuloar 1 |55 [ @
MM. dEMM B4

PROPRIETES
GENERALES
DES ELASTOMERES

Propriétés Au déchiremen

meécaniques
statiques A I'abrasion

En compressio

Propriétés Résilience
mécaniques
dynamiques

) ANEEEN] HE
» L EEEEEK
AKEAEL

‘»A ) AE) EE)

Tenue
au

A la lumiére

"
M
M
B
[
]
N
A
4

s
]
®
0
)
3
)
5
-,

>
£
X
5
-
()
3
T
0
=
)
)

A la chaleur ®

ABEN -

Tenue A la flamme

EEN
EEN
- KAKEEERELAL KA

444N VA4Vavdvdvd 4 V4 .

Isolement
électrique

AKK A

KEEE> BEEEEAAMLN )

ANE)
A | | | EENEIEEEE | € 453 4 | | | <K3E3 N N

) ME) B A - |- KKH -HBEEEAMKKE

Solvants
aliphatiques
Solvants
aromatiques

- AKEAKKKEKE - BEEEE

Cétones

Tenue Solvants
aux chlorés

fluides

Imperméabilité
au gaz

-K-AKEEnm)

Acide dilués
détergents

AK»K )
AK»K )
> EKr K )
> AAA)D

Acides forts

‘AP K- KK )
ABNEKE LA -Eh))>hEEEEE)N)

‘AAKK - -
> HEA K

Acides forts
oxydants

EEEEEE EENR >)LDEEEEN " -hEN

Copyright© Rustin



